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BIENVENUE DANS LA GALERIE DES PORTES JELD-WEN

m MODELE COTE INTERIEUR COTE EXTERIEUR VERSION | CADRE

DANA
DANA
DANA
DANA
KELLPAX
KELLPAX
KELLPAX
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
KELLPAX
KELLPAX
DANA

DOMOFERM

DOMOFERM
DANA
DANA
DANA

JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
DANA
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN

JELD-WEN

JELD-WEN
JELD-WEN
JELD-WEN

JELD-WEN

JELD-WEN

Carisma-DQ avec verre transparent
Audienz

Modiv / Dual

Monolog (horizontal)

Alupan Extensia n® 4

Alupan® Allianza avec Doublage
Vitrum

Optima 30

Optima 30

Optima 30

Optima 30

P48-EI30

P48-EI30

Optima 30

Optima 30

Phonopan 46dB

Perfect 50 EI30

Swing

Porte intérieure Premium US631,
EI30

Porte intérieure universelle UT401
Euroba

Modus 4 / Palazzo

Monolog (horizontal)

Optima 30

Optima 30

Optima 30

Reverso

Optima 30 avec chant arrondi
Stiba Plus

Altera

Optima 30 avec chant arrondi
Optima 30 avec chant carré
Optima 30 avec chant carré
Optima 30 avec chant carré
Optima 30 avec listes decoratives
Optima 30 avec chant carré
Blankenese

Optima 30 avec chant postformé

Lombardo 2810-3 (avec moulures
usinées)

Optima 30 avec chant postformé
Optima 30 avec chant carré

Altera

Optima 30 Porte coulissante Liberty

Optima 30 Porte coulissante Classic

Chéne avec nceuds verni naturel
Audienz 01 RAL 9016

Motiv312 -RAL H9016 laqué a la main
Chéne Europ. huilé

Chéne fissuré huilé

Laqué RAL 9002 Blanc gris

Chéne verni naturel

WL 16 blanc brillant

Blankenese 2F - WL 10 laqué blanc
Lombardo 2800-4 (1x longitudinal)
Licences 1x longitudinal

HPL Primata 0.8 mm Ultra blanc
WL 10 laqué blanc

DuriTop Flitgrey

DuriTop ultra blanc

Laqué RAL 6021 vert pale

HPL Argolite 292 TX

Cceur de fréne verni naturel horizontal
RAL 7035 gris clair, thermolaqué

RAL 9002 blanc gris, thermolaqué
Epicéa avec nceuds, brossé verni naturel
Gris avec des insert noir

Chéne horizontal, verni naturel
DuriTop chéne sablé

DuriTop blanc arctique (uni)
DuriTop béton clair (Spezial)

RAL 9016 laqué

DT chéne

Laqué blanc / Modell 2F

Laqué blanc/ Modell 8902

DT chéne Barrique

DT uni blanc arctique

DT gris blanc

DT blanc

DT Spezial Orca 4x horizontal

DT uni ultra-blanc

Laqué blanc / Modell 2F

DT fréne velouté blanc
Laqué blanc, rainure blanc

WL10
DT uni blanc
Laqué blanc / Modell 8901 LA

Chéne européen avec nceuds verni naturel

DT uni ultra-blanc

Chéne fissure brossé verni naturel
Audienz 26 RAL 9016

Dual340 -RAL H9016 laqué a la main
Chéne Europ. Bronze huilé
Premium 30 RAL 9005 noir foncé
Laqué RAL 7003 gris mousse
Laqué RAL 7016 gris anthracite
WL 16 blanc brillant

Blankenese 3F - WL 10 lagué blanc
Lombardo 2810-5 (2x horizontal)
Licences 2x horizontal

HPL URBAN 0.8 mm Steam

WL 10 laqué blanc

DuriTop Flitgrey

DuriTop ultra blanc

Laqué RAL 9016 blanc trafic

HPL Argolite 292 TX

Cceur de fréne verni naturel horizontal
RAL 7035 gris clair, thermolaqué

RAL 9002 blanc gris, thermolaqué
Epicéa verni naturel

Blanc mat

Fréne horizontal, verni naturel
DuriTop chéne fumé

DuriTop ultra blanc (uni)

DuriTop béton anthracite (Spezial)
RAL 9016 laqué

DT chéne sablé

Laqué blanc / Modell 2F

Laqué blanc / Modell 8902

DT chéne fumé

DT uni blanc arctique

DT Gris blanc

DT gris

DT Spezial Orca 2x vertical

DT uni ultra-blanc

Laqué blanc / Modell 2F

DT Fréne velouté blanc

Laqué blanc, rainure Flint Grey
WL10

DT uni blanc

Laqué blanc / Modell 8901 LA

Chéne européen avec nceuds verni
naturel

DT uni ultra-blanc

avec battue
affleuré
affleuré
affleuré
affleuré
avec battue
affleuré
avec battue
avec battue
affleuré
affleuré
affleuré
avec battue
affleuré
avec battue
affleuré

affleuré

avec battue

avec battue
affleuré
affleuré
affleuré
affleuré
affleuré
affleuré
affleuré
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue
avec battue

avec battue

avec battue

avec battue
avec battue

avec battue

affleuré

affleuré

Z-Struktura (en bois)

P14 Modul (en bois)

Z-J10/Plano (en bois)

Z-J10/Plano (en bois)

Cadra 67 chéne avec partie latérale et imposte
Cadra 67 chéne avec imposte

Vitrum chéne 75/10 mm

VZ-6 (en bois)
VZ-6 (en bois)
VZ-6 (en bois)
VZ-6 (en bois)
Cadra 51 bouleau HDF

BOS 15nUud-30.5

BOS 15nUsd-47

BOS 15nUud-30.5

Cadra 67 chéne

Cadra 9 cadre embrasure chéne

F97-Swing
Cadre embrasure

Huisserie d'angle Profil 24, 85 x 100 mm
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DECOUVREZ LE
PLUS GRAND CHOIX
DE PORTES EN SUISSE!

Avec quatre fortes marques,

JELD-WEN Suisse propose des des
portes et des cadres pour tous les
besoins et tous les styles. Vous trouverez
chez nous la solution de porte idéale pour
chague exigence.

KeLLPAXE

Plus qu'une porte

Avec plus de 100 ans a son actif, la marque de
tradition Kellpax représente un pan de I'histoire
des portes suisses.

JELB'WEN

Inspirations de vie depuis plus de 50 ans
Des portes unigues pour une vie unigue.

DANA

Ouvertes au design et a la fonctionnalité
Des portes haut de gamme d'une qualité qui, a tout
point de vue sans pareil.

BOS 3%

BEST OF STEEL /N *

Cadres en acier du leader européen
Rencontre de I'expérience et de la compétence.
au design maintes fois prime.

www.jeld-wen.ch



